
〈ご用意いただくもの〉

アイロン 新聞紙（15枚程）
 平らな作業台 ※

（テーブル、フローリング床）プリントする素材 リケイ紙（あて紙）

家庭用アイロンを中温度
（140℃目安）に設定してくだ
さい。
※スチームは使用しないでく
ださい。

プリントする生地にシートを
置き、その上にリケイ紙を置
いてください。

全体に圧力をかけたら、完全
に冷めるまで放置します。冷
めたらシートをゆっくり剥が
します。（※2）

堅牢度をあげるために、リケ
イ紙を置いて上から圧力をか
けるように１箇所につき5秒
程度強く押さえながら全体を
アイロンします。

硬い板などの平らなところに
新聞紙を15枚程敷いて作業
をします。

上から圧力をかけるように
1ヶ所につき10秒程度強く押
さえながら均等にプレスして
ください。（※1）

ゆっくりはがしていただき、
完成です。

堅牢度は高ランクですが、洗濯時
は裏返しにして洗濯ネットを使用
するすることで、より長持ちしま
す。

洗濯後、印刷面のシワが気になる
場合は、必ずリケイ紙を置いてア
イロンをかけてください。

【ご注意点】
※1
・角や先が細いデザインは特に入念に圧をかけてください。
・プリント範囲が広い場合、一度にアイロンの熱と圧力を当てる
ことが難しいため均等にアイロンを押し当ててください。
※2
・剥がす際に付着していない場合は無理に剥がさず再度、アイロ
ンで押し当ててください。

※クッション性のある台や畳・カーペットの上は充分にアイロンの圧力がかからないことがありますので推奨しておりません。

〈転写作業〉

〈アフターケア〉

＼すぐに作れる!／
アイロン転写の簡単手順

強くプレスアイロンシート
リケイ紙

完成!
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