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カットパス（仕上がり位置）
切れてはいけない文字やロゴは、カットパスより

2mm以上内側にレイアウトしてください。

塗り足し（2mm以上）

デザインは通常のレイヤーに作成。
※カットパスは作成しないでください。
　カットパスがある場合は、印刷されてしまう可能性がございます。

< カットデータ >< デザインデータ >

作業用パスにカットパスを作成。
※カットパスのみ作成してください。
　デザインと同座標（同じ位置）に作成してください。

・ カットの形状は、カットパスの作成をお願いいたします。
  [ウィンドウ]→[パス]からパスパレットを表示し、作業用パスでカットパスを作成してください。（図参照）

カットパスについて

マウスパッド印刷　データ作成について

・ カットパスは、始終点が閉じた、一筆書きの図形でご指定ください。

・ 画像で作成された線には対応しておりません。

・ カットパスの外側に2mm以上の塗り足しを作成してください。
  また、切れてはいけない文字やデザイン、均等フチ等は、カットパスから2mm以上離して作成してください。

・ 複雑/鋭角な形状は、お受けできない場合がございます。

RGBカラーモードについて

対応するデータ形式
保存形式 ： PSD

RGBでご入稿いただいたデータは、当社印刷標準プロファイルに基づいてCMYK変換いたします。
（モノクロ印刷はグレースケールに変換）

※よりRGBに近い鮮やかな仕上がりをご希望の場合は、「スーパーリアル」オプション」（オフセット印刷限定）、
　「ビビッドカラープリント」「RGBデータ入稿」オプション（オンデマンド印刷限定）をご利用ください。

・ 「スーパーリアル」 オプションについてはこちら

　・ 「ビビッドカラープリント」 オプションについてはこちら

　・ 「RGBデータ入稿」 オプションについてはこちら

https://www.graphic.jp/options/print_method/super_real
https://www.graphic.jp/options/rgb/rgb_data_submission
https://www.graphic.jp/options/rgb/vivid_color

