
RGBカラーモードについて

対応するデータ形式
保存形式 ： PSD／TIFF／EPS／JPEG／PNG

2022年1月更新

RGBでご入稿いただいたデータは、当社印刷標準プロファイルに基づいてCMYK変換いたします。
（モノクロ印刷はグレースケールに変換）

※よりRGBに近い鮮やかな仕上がりをご希望の場合は、「スーパーリアル」オプション」（オフセット印刷限定）、
　「ビビッドカラープリント」「RGBデータ入稿」オプション（オンデマンド印刷限定）をご利用ください。

・ 「スーパーリアル」 オプションについてはこちら

　・ 「ビビッドカラープリント」 オプションについてはこちら

　・ 「RGBデータ入稿」 オプションについてはこちら

仕上がり位置ガイド
切れてはいけない文字やロゴは、仕上がり位置より

2～3mm程度内側にレイアウトしてください。

仕上がり面

塗り足し（3mm）

仕上がり位置までデザインがある場合は、仕上がり位置から3mmまで塗り足しを作成してください。
切れてはいけない文字などは、仕上がり位置から2～3mm内側にレイアウトしてください。

仕上がり位置について

https://www.graphic.jp/options/rgb/rgb_data_submission
https://www.graphic.jp/options/rgb/vivid_color#vivid_color
https://www.graphic.jp/options/print_method/super_real

