
テンプレート内の青い枠は印刷不可の範囲です。
アクリルの端から2mmは、印刷されていない透明なアクリルの状態で仕上がります。
デザインはすべて青枠の内側（印刷可能範囲：86×86mm以内）におさめてください。

印刷不可範囲について

テンプレートのレイヤーについて

対応するデータ形式
保存形式 ： PSD
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(仕上がり線より2mm内側）

この位置でアクリルがカットされます。

端から2mmは印字不可のエリアですので、
この線よりも内側にデザインを配置してください。

＜円形タイプ＞

＜角丸四角形タイプ＞

(仕上がり線より2mm内側）

この位置でアクリルがカットされます。

端から2mmは印字不可のエリアですので、
この線よりも内側にデザインを配置してください。

「ホワイト版」のデータは、デザインを白で印刷したい場合や、下地に白インクを印刷する場合に必要です。
透明なアクリルに印刷するため、カラーインクだけでは、デザインが半透明に透けた状態で仕上がります。

白インクを使用する部分は、濃淡のない黒(K100%)で作成し、ホワイト版レイヤーに配置してください。

白インクは、0.5pt未満の細すぎるデザインは再現ができません。
消えてはいけないデザインは0.5pt以上の太さでご作成ください。

仕上がりイメージデザインレイヤーの例ホワイト版レイヤーの例

K100％の黒で作成！

テンプレートレイヤーはデザインレイヤーと統合しないでください。
統合された場合、デザインだけを抜き取ることができないため、
再入稿をお願いする場合がございます。

（任意）ホワイト版について

アクリルコースター印刷　データ作成について




