
対応するデータ形式
保存形式 ： PSD／TIFF／EPS／JPEG／PNG
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クリップスタジオなどのソフトをご利用の場合、
Photoshop用ガイドとの互換性がなく、ガイドが表示されない場合がございます。
その際は、テンプレートの仕上がり位置から3mmを塗り足しのエリアとお考えいただき、
レイアウトをお願いいたします。

レイアウトについて

商品イメージ

端まで絵柄がある場合は、
塗り足しが側面に
少しだけはみ出て見えます

仕上がり位置ガイド
切れてはいけない文字やロゴは、仕上がり位置より

2～3mm程度内側にレイアウトしてください。

正面（仕上がりサイズ）

塗り足しを含んだサイズ（仕上がりサイズ+6mm）

塗り足し（3mm）

側面テープ留めでは、正面のサイズ＋塗り足しでデータを作成いただきます。
仕上がり位置までデザインがある場合は、仕上がり位置から3mmまで塗り足しを作成してください。

切れてはいけない文字などは、仕上がり位置から2～3mm内側にレイアウトしてください。
※テンプレートは、塗り足しを含んだサイズで作成しています。

カラーモードについて
ジークレープリントでは、
RGBカラーモードでの印刷が可能です。（AdobeRGB,sRGB）

テンプレートはあらかじめRGBカラーモードで作成されています。
意図的にCMYKでの印刷を希望される場合には、
ご自身でCMYKカラーモードに変換のうえ、ご利用ください。

前面

水張り（側面テープ留め）のイメージ


