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仕上がり位置までデザインがある場合は、仕上がり位置から10mmまで塗り足しを作成してください。
切れてはいけない文字などは、内側のガイド位置より内側にレイアウトしてください。

仕上がり位置について

卓上ミニのぼりセット

表裏関係について
次ページへ

・チチテープの取付位置は【左側】か【右側】のいずれかよりお選びいただけます。
  それぞれのテンプレートをご用意しておりますので、ご希望のテンプレートをご使用ください。

・チチテープの取付位置を「ガイド-チチテープ」レイヤーで示しております。
  隠れてはいけないデザインは、チチテープの位置と被らないようにご作成ください。

＜テンプレート＞

【mini_nobori○_右チチテープ.psd】

【mini_nobori○_左チチテープ.psd】

チチテープの取付位置について

仕上がり位置
切れてはいけない文字やロゴは、仕上がり位置より

2～3mm程度内側にレイアウトしてください。

仕上がり面

塗り足し（10mm）

※非表示にしてから保存してください

< レイヤー >

ご入稿いただくデータは、「ガイド-チチテープ」レイヤーを非表示にしてから保存してください。

テンプレートのレイヤーについて

< レイヤー >

隠れる範囲



表裏で異なるデザインをされる場合は、表裏関係にご注意ください。

＜例 - 矢印（→）デザイン＞
下図のように表裏で逆にデザインしてください。

⇄

表裏関係について （コート紙のみ両面印刷対応）

< 表　面 > < 裏　面 >


