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仕上がり位置までデザインがある場合は、仕上がり位置から10mmまで塗り足しを作成してください。
切れてはいけない文字などは、内側のガイド位置より内側にレイアウトしてください。

仕上がり位置について

のぼり印刷　プレミアムタイプ

・チチテープの取付位置は【左側】か【右側】のいずれかよりお選びいただけます。
  それぞれのテンプレートをご用意しておりますので、ご希望のテンプレートをご使用ください。

・チチテープの取付位置を「ガイド-チチテープ」レイヤーで示しております。
  隠れてはいけないデザインは、チチテープの位置と被らないようにご作成ください。

＜テンプレート＞

【nobori_○○○○右チチテープ.psd】

【nobori_○○○○左チチテープ.psd】

チチテープの取付位置について

仕上がり位置
切れてはいけない文字やロゴは、仕上がり位置より

2～3mm程度内側にレイアウトしてください。

仕上がり面

塗り足し（10mm）

※非表示にしてから保存してください

< レイヤー >

ご入稿いただくデータは、「ガイド-補強縫製オプションなし」「ガイド-補強縫製オプションあり」レイヤーを
非表示にしてから保存してください。

テンプレートのレイヤーについて

補強縫製オプションについて
次ページへ

隠れる範囲

< レイヤー >



補強縫製は生地の端を約15mm巻き込んで縫うため、縫込み部分のデザインが隠れます。
また、補強縫製オプションの有無によってチチテープの位置が変わります。確認用としての「ガイド-補強縫製
オプションあり」レイヤーを表示し、縫製とチチテープによって隠れる部分をご確認ください。

のぼり補強縫製オプションをご利用の場合

隠れる範囲（斜線）

< レイヤー >

縫い目


